NOTE D’INFORMATION SUR L’"USAGE DU CONDUIT D’EVACUATION DES
FUMEES DONT VOTRE LOGEMENT EST EQUIPE

1- Réglementation

Depuis le 1% septembre 2006, la réglementation impose, pour les logements chauffés
électriquement, de mettre a disposition des conduits de fumée permettant éventuellement
d’y raccorder un appareil de chauffage au bois d’appoint.

Le logement que vous occupez répond a cette obligation.

2- Obligations du locataire

Si vous souhaitez raccorder un appareil, nous jugeons indispensable de rappeler que, pour la
garantie de la sécurité des personnes et des biens, les travaux de raccordement d’un
appareil doivent étre réalisés par un professionnel.

Celui-ci devra intervenir dans le respect des régles édictées par le D.T.U 24.1.

Il devra également lui étre remis avant intervention la fiche technique du conduit existant,

de marque Poujoulat (en piéces jointes).

3- Dispositions de fonctionnement

Le fonctionnement d’un appareil, foyer ouvert, insert ou poéle nécessite par ailleurs un
apport d’air supplémentaire a celui nécessaire au renouvellement d’air des locaux.

A cet effet, existe dans votre séjour une grille d’entrée d’air au mur ou au sol, livrée isolée, et
qu’il convient impérativement de rendre opérationnelle, dés lors qu’un appareil est
raccordé, d’autant plus que votre logement est aussi équipé d’une installation de ventilation
mécanique contrblée, risquant alors de placer votre habitation en dépression.

4- Entretien

Nous rappelons enfin qu’il est obligatoire de faire procéder par un professionnel, au
ramonage annuel du conduit, et de nous en justifier par I’envoi d’un certificat.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

" Les condults de fumée polycombustibles
isolés INOX-GALVA et INOX-INOX sont dix fois
plus iégers que le traditionnel. ls permettent
des dévoisments 4 45° {coudes & 15, 30 et 45°)
et sont parfattement bien adaptés 4 la structure
légere des charpentes modernes. Llsolation,
d'épaisseur et de densité optimum pour chague
diamétre de canduit, maintient une température
de fumée idéale et garantit le meilleur
fonctionnement de I'apparell de chauffage.

Nota : los autres diamétres de condults,
par exemple @ 100 ou 2 300 et & 350,
sont disponibles an gamme Therminox.

: DESIANATION DU PRODUIT (EN 1656-1)

CONDUITS ISOLES

GAMMES INOX-GALVA
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OPTIMISER LES PERFORMANCES DE LA CHEMINEE

La gamme comprend deux types de conduits : INOX-GALVA pour l'intérieur
das batiments ot INOX-INOX pour I'extérieur des btiments.
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